2.3.   Средняя  потребляемая   мощность    при  напряжении  источника  питания (9±0,25)в,   амплитуде   СИ   (33±3)В, и   подключенном   эквиваленте   нагрузки 1±0,1кОм   не  превышает   (1,2±0,12) Вт.
2.4.   Питание   автономное   от   двух  батарей  типа  3336.
2.5.   Обеспечивается   световая  индикация*
-  наличия  стимулирующих   импульсов;
-  длительности  модулирующего  сигнала;
-—  разряда   батарей.
2.6.   Габариты  стимулятора   194х180х82мм.
2.7.   Масса  стимулятора   (без батарей), не боле  1кг.
3.   УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ.
Принципиальная схема  стимулятора приведена на рис.3.   Перечень  элементов приведен  в   приложении   1.
Стимулятор  состоит  из:
-   генератора стимулирующих  импульсов  на  элементах  А1- (Д1.1,   Д1.2, VI...V3, C1,R1...R7) и резистора  R1  "ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ" на  лицевой панели;
-   генератора  модуляции  на   элементах   А1 - (Д1.3,   Д1.4, V12, СЗ, С4, R14...R16.R18,..R21,R24) и резистора R3 "ЧАСТОТА МОДУЛЯЦИИ" на лицевой панели
-   генератора  частоты  заполнения  на   элементах  А1   —   (Д2.1,   Д2.2,
V13...V17,C5,R22,R23,R25… R30, Vl9,V20) и  резистора Р4 "ЧАСТОТА ЗАПОЛНЕНИЯ" на  лицевой   панели;
- усилителя мощности на элементах А1-(VI8, V21 , V22, R31...R35, С6,С7 Tl,  V23);
-   стабилизатора   на   элементах   А1   -   (V24, V25, R36...R38) и  светодиода  НЗ на   лицевой   панели;
-   аттенюатора и формирователя импульсов на элементах   Al — (V5...V11, R10...R13,C2,R39) и  резистора  R2 "УРОВЕНЬ   ВЫХОДА"   на   лицевой панели;
-   узлов   индикации  на   элементах   А1   -   (Д2.3,   R3)  и  светодиода  HI на  лицевой панели,   Al  -V4,  R9)  и   стрелочного  прибора  РА   (уровень   задания  выходного  сигнала)   на   лицевой  панели,   А1   —   (Д2.4,  .Р17)   и  светодиода  Н2   (частота  модуляции) на   лицевой   панели,   светодиода   НЗ   (контроль   напряжения  источника   питания)   на лицевой   панели.
Генератор   импульсов   генерирует  прямоугольный  сигнал,   длительность   которого определяется     А1-С1   и   суммарным  сопротивлением  А1   -   (R4, R5).   Частота  сле​дования   импульсов   определяется  А1-С1   и  током  через  А1   -   (V3, R7).   Ток через A1-V3 определяется  напряжением  на   базе   (зависит  от положения  движка  R1).
Прямоугольный  сигнал  с   выхода  А1~Д1.2 поступает  на  аттенюатор  импульсов, разрешая  работу  последнего.   Напряжение на   эмиттере  A1-V6 зависит от  напряже​ния  на   движке    Я2.   С   эмиттера  A1-V6 сигнал  поступает  на  формирователь,   фронт импульса  формируется  цепочкой  А1   —   (R11, C2).   Срез  импульса  формируется  це​почкой  А1   -(С2,   V7;  R10).
Генератор   модуляции  собран  па  традиционной схеме  и  отдельного  описания не   требует.   Длительность   импульса   модуляции  определяется  временем разряда А1   -  СЗ через   Al - R15 и  R3. Цепочкой  Al-(R16, C4)  формируются   экспонен​циальные  фронт  и  срез  импульса  модуляции.   Полный  сигнал снимается с  эмиттера A1-V12.
Частота  заполнения  определяется  временем перезаряда  конденсатора А1-С5 по  цепи:   А1   -   (выход  Д2.1   -   V13 - С5  - V15),   затем по  цепи»   А1   -   (выход  Д2.2-VI4  -  С5  -V16).   Для  получения  сигнала  заполнения,   близкого  по форме к меанд​ру,   используется  зеркало  токов  на транзисторах  Al – (V15...V17). Ток переза​ряда  А1-С5,   а,   следовательно,   и  частота  заполнения определяются  сопротивле​ниями   R4, А1 -(R23,R29).
В  режиме  непрерывной  генерации переключатели $1  и $2  находятся  в  положе​ниях   "О".   При  этом  частота   генератора  импульсов  определяется напряжением, снимаемым   с   R1, который  включен  в   цепь:   6.2 В   (со  стабилизатора)   Rl, Al - R24 Амплитуда выходного  сигнала  определяется напряжением,   снимаемым с     движ​ка  R2, который  включен  в  цепь:   выход  стабилизатора   (А1- R20) -R2 -   (A1-R39). Импульсы с  конденсатора А1-С2  поступают на  вход усилителя,   который усиливает сигнал  с   коэффициентом   (1:A1R35/А1R33),   с   выхода  которого  поступают  на пер​вичные  обмотки трансформатора,   коммутируемые ключами A1 -(V19, V2O).
В режиме амплитудной модуляции переключатель "AM"  находится в положении 

"1" "ЧМ" - в положении "О". При этом частота импульсов определяется тем же, что в режиме непрерывной генерации. Максимальная амплитуда выходного  "V сигнала будет определяться напряжением, снимаемым с движка R2,  который включен в цепь: эмиттер А1 - (V12,  R19)   - R2  - (A1-R39). Так как на эмит​тере A1-V12  присутствует сигнал модуляции, то выходной сигнал будет изме​няться в соответствии с ним.
В режиме частотной модуляции переключатель "AM"  находится в положе​ний "О", "ЧП" - в положении "1". При этом амплитуда выходного сигнала определяется так же, как и в режиме непрерывной генерации. Мгновенная Частота импульсов определяется мгновенным напряжением, снимаемым с движка R1, который включен в цепь: эмиттер AlV12  - A1R21  -R1.  Т. е., изменение частоты прямо пропорционально изменению напряжения на эмиттере A1V12.  сигналу модуляции.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Запрещается работа со стимулятором при снятой крышке батарейного отсека. 
2. Запрещается производить работы по ремонту и техническому обслужи​ванию стимулятора, во время проведения тренировки. 
3. Штепсели электродов должны плотно входить в гнезда стимулятора с тем, чтобы не произошло самопроизвольного разрыва цепи во время тренировки.
4. Запрещается перемещение электродов в процессе электростимуллции. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается питание электростимулятора от сетевых блоков питания во избежание поражения электрическим током.
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
Ручка регулятора амплитуды "УРОВЕНЬ ВЫХОДА" совмещена с выключателем,  поэтому в нерабочем состоянии она должна быть выведена в крайнее левое положение (минимальный уровень выходного сигнала)

5.1. Включение стимулятора и проверка его работоспособности. Без подключения токоподводов электродов вывести ручку "УРОВЕНЬ ВЫХОДА" в крайнее правое положение при установленных переключателях "AM"  - "1", "ЧМ" - "О". При этом должен светиться индикатор напряжения батареи, ритмич​но загораться индикатор модуляции, синхронно ему - отклоняться вправо стрел​ка индикатора уровня задания выходного напряжения. Индикатор наличия импуль​сов должен светиться с уровнем от слабого до умеренного (в зависимости от положения регулятора "ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ"). Если индикаторы не светятся в течение более (10±3)сек., выключить стимулятор, заменить батареи, соблюдая полярность.
5.2. Перед началом сеанса стимуляции;
а) смочить электроды в воде;  

б) наложить электроды на требуемой участок тела;
в) закрепить электроды эластичным бинтом;
г) подсоединить штепсели электродов к электростимулятору. При наложении электродов необходимо соблюдать следующее!
- электроды должны плотно прижиматься к телу;
- межэлектродный участок кожи должен быть сухим.
 ВНИМАНИЕ! Замыкание электродов между собой на время более 15 сек. может привести к выходу из строя стимулятора.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРОМ.
6.1. Проделав все необходимые подготовительные операции, включить стимулятор поворотом ручки "УРОВЕНЬ ВЫКОДА" по часовой стрелке, при этом должно появиться свечение индикаторов питания, частоты импульсов, ритмич​ное свечение индикатора частоты модуляции.
6.2. Плавным поворотом регулятора "УРОВЕНЬ ВЫХОДА" вправо довести сигнал до необходимого уровня, который рекомендуется методикой проведения сеанса

6.3. После сеанса ручкой "Уровень выхода" выключить стимулятор.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ

	НАИМЕНОВАНИЕ

	КОЛ-ВО


	Н1,Н2,НЗ

	 СВЕТОДИОД АЛ307БМ

	3



	R1

	РЕЗИСТОР СПЗ~4аМ~20    10 кОм

	1


	R2

	РЕЗИСТОР СПЗ-4вМ~2О    4,7 кОм

	1


	R3,R4

	РЕЗИСТОР СПЗ-4аМ-2О    100 кОм

	2


	 PA

	Микроамперметр М248. 0-100мкв
	1


	S1,S2

	ТУМБЛЕР. MT1

	2


	XI ,Х2,ХЗ

	ГНЕЗДО КОНТРОЛЬНОЕ  Г4

	3


	G1

	БАТАРЕЯ 3336  

	2


	
	ЯЧЕЙКА А1

	

	Т1

	ТРАНСФОРМАТОР  ТОШ-36~102К

	1

	
	сердечник БЗ8 (броневой, феррит  2ОООНМ)

	

	
	обмотки  Н1-К1 и Н2--К2 - по 80 витков

	

	
	провода ПЭЛ-0,3

	

	
	обмотка НЗ-КЗ - 42О витков  ПЭЛ-0,2

	

	Д1.Д2 
	МИКРОСХЕМА  К561ЛА7

	2


	
	ДИОДЫ

	

	VI , V2

	 Д223Б

	2


	V7...V11

	Д223Б

	5


	V13,Vl4

	Д223Б

	2


	V23

	Д223Б

	1


	
	ТРАНЗИСТОРЫ

	

	V3, V4

	КТ315Г

	2

	V3

	КТ361Г

	1


	V6,  V12

	КТ315Г

	2


	V15, VI8

	КТ315Г

	4


	V19, V20

	КТ972А

	2


	V21

	КТ361Г

	1


	V22

	KT829A

	1


	V24,V25

	КТ315Г

	2


	
	РЕЗИСТОРЫ  МЛТ-0 ,1 25

	

	R1

	1   кОм±5%

	1


	R2

	24  кОМ±5%.
%
	1


	R3

	3,6 кОм±10%

	1


	R4

	56  Ом±1О.%

	1


	R6

	68  кОм±5%.                     

	1


	R7

	2   М0м±5%

	1


	R8

	2   кОм±10%.            

	1


	R9 

	24кОм±1О%.

	1


	R10

	!00 кОм±1О%

	1


	Rll

	10  кОм±10%

	t


	R12

	100 кОм±10%                             ,

	1


	R13

	75  кОм±10%

	1


	R14

	24  кОм±10%

	1


	R15

	4.3 кОм±5%

	1


	
	*

	


	R16


	1O  кОм±5%

	1


	R17

	2  кom±10%

	

1


	R18

	1O  кОм±1ОХ

	1



	R19

	5. 1 кОм±5У,

	1

	R20


	6,8 кОм±5%

	1

	R21

	2O  кОм±5%

	1


	R22...R24 

	24  кОм±1О%           
	3



	R25,R26

	3,3 кОм±5%            

	2


	R27

	Ь , 2 кОм±5%

	1


	R28

	3.3 кОм±5%

	1

	R29

	1,8 кОм±5%

	1


	R30

	6,2 кОм±1О%

	1

	R31

	4,7 кOм±10%

	1


	R32

	1ОО  Ом±10%

	1

	R33
	1   кОм±5%

	1


	R34

	10 кОм±1О%

	1


	R35

	3.3 кОм±5%

	1


	R36
	910 Ом±10%

	1


	R38

	510 Ом±10%

	1


	R39

	1   кОм±5%

	1


	
	РЕЗИСТОРЫ    СПЗ-З3б

	

	R5

	100 кОм±2О%.

	1


	R37

	4,7 кОм±20%

	1


	
	КОНДЕНСАТОРЫ

	

	Cl

	КМ-5     0,O68 мкф

	1


	C2

	КМ-5     4,7 нф

	1


	C3

	К5О-16 - 16 В      5О мкФ

	1 

	C4

	K5O-16 - 16 В      10 мкф

	1


	C5

	КМ-5     6,8 нф

	1


	C6

	KM-5     30 пф

	1


	C7

	К5О-16 - 16 В      200 мкФ

	1



